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Relazione fotografica

Eseguita il: 25/08/2022 a seguito dell’ultimo giro di manutenzione di Luglio 2022
Per: Studio CL Service

Stabile:
Condominio 1

Via Doberdo', 15A
20900 Monza (MB)
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ANTINCENDIO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - SEGNALETICA - PORTE TAGLIAFUOCO - LAMPADE D'EMERGENZA

Ripristino idranti a muro UNI 45

Installazione rubinetto idrante UNI 45

prevista dalla norma **non prevista dalla norma**
UNIEN 671-2:2012 - Sistemi fissi di estinzione incendi Una installazione di guesto genere non e’ prevista dalla
Sistemi equipaggiati con tubazioni flessibili - Parte 2: Idranti a norma, impossibile manovrare correttamente le attrezzature
muro con tubazioni flessibili. in caso di emergenza da parte dei Vigili del Fuoco.
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Idrante a muro UNI 45 con installazione *non a norma*
Posizione: Corsello box
Idranti a muro nr.: 1

Come si nota dalla illustrazione sopra riportata, I'installazione della valvola di intercettazione (rubinetto idrante UNI45)
risulta essere non corretta secondo la norma UNIEN 671-2:2012.

La cassetta inoltre versa in stato di ruggine e va sostituita in quanto il danno potrebbe estendersi anche alle attrezzature.

La cassetta e’ inoltre sprowvista di gocciolatore salva manichetta.

Le manichette risultano essere con raccordi leggeri di tipo TN, non certificate e fuori norma. La normativa UNI EN 671-2:2012
prevede che tutte le manichette debbano avere raccordi a norma UNI 804 e certificate UNIEN 14540,

Interventi:

e Posizioninr. 1,2, 3, 4, 5 e 6 - prolunga tubo e curve zincate per portare in posizione corretta e a norma il rubinetto idrante
UNI 45

e Posizionenr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - sostituzione manichetta non a norma con manichetta a norma UNI 804 cert. UNI EN 14540

Relazione fotografica eseguita a scopo illustrativo evidenziando solo guanto emerso dalla visita. Abbiamo cura per il rispetto della privacy di tutti | condomini.
{:f:_ Sarvice CL SERVICE SRL - Sede operativa: Via Doberdo’ 15/A, 20900 Monza (MB) - Sede legale: Via Merano 3, 20093 Cologno Monzese (M)
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ANTINCENDIO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - SEGNALETICA - PORTE TAGLIAFUOCO - LAMPADE D'EMERGENZA

Ripristino idranti a muro UNI 45

Idrante a muro UNI 45 con installazione *non a norma*
Posizione: Corsello box
Idranti a muro nr.: 4

Idrante a muro UNI 45 con installazione *non a norma*
Posizione: Corsello box
Idranti a muro nr.: 5

Relazione fotografica eseguita a scopo illustrativo evidenziando solo guanto emerso dalla visita. Abbiamo cura per il rispetto della privacy di tutti | condomini.
{:&m CL SERVICE SRL - Sede operativa: Via Doberdo’ 15/4, 20900 Monza (MB) - Sede legale: Via Merano 3, 20093 Cologno Monzese (MI)
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ANTINCENDIO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - SEGNALETICA - PORTE TAGLIAFUOCO - LAMPADE D'EMERGENZA

Ripristino idranti a muro UNI 45

Idrante a muro UNI 45 con installazione *non a norma*
Posizione: Corsello box
Idranti a muro nr.: 6

Relazione fotografica eseguita a scopo illustrativo evidenziando solo guanto emerso dalla visita. Abbiamo cura per il rispetto della privacy di tutti | condomini.
{-’&m CL SERVICE SRL - Sede operativa: Via Doberdo’ 15/4, 20900 Monza (MB) - Sede legale: Via Merano 3, 20093 Cologno Monzese (MI)
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ANTINCENDIO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - SEGNALETICA - PORTE TAGLIAFUOCO - LAMPADE D'EMERGENZA

Cassetta attacco di mandata in linea VV.F.

Sostituzione cassetta attacco di mandata in linea VV.F. arrugginita

Posizione: ringhiera strada
Attacco di mandata nr.: 1

Come si nota dalle foto, la cassetta di contenimento per attacco di mandata in linea VV.E risulta arrugginita.

Interventi:
e posizione nr. 1 - sostituzione della attuale cassetta con nuova completa di lastra Safe Crash

Relazione fotografica eseguita a scopo illustrativo evidenziando solo guanto emerso dalla visita. Abbiamo cura per il rispetto della privacy di tutti | condomini.

C,f_ Service CL SERVICE SRL - Sede operativa: Via Doberdo’ 15/4, 20900 Monza (MB) - Sede legale: Via Merano 3, 20093 Cologno Monzese (MI)
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ANTINCENDIO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - SEGNALETICA - PORTE TAGLIAFUOCO - LAMPADE D'EMERGENZA

Porta REI 12

T

Targhétta
Porta REI 120 da sostituire

Posizione: Cantine !
Matricola: xxxoxx

Come si puo’ notare dalla foto, la porta risulta in evidente stato di ruggine, le proprieta’ di resistenza al fuoco non sono pi
garantite. La porta in questione r' una REl 120 (certificata per stabilita’, tenuta ai fumi e isolamento termico per 120 minuti sotto
|'azione delle fiamme)

Operazioni di controllo descritte al punto 7.7 dalla norma UNI 11473-2
In rosso sono riportati | problemi riscontrati sulla porta.

Verifica integrita’ costruttiva
- presenza di forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni,spaccature, cedimenti
- verifica fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature dei vetri

Interventi:
e Sostituzione porta misure 1000 x 2150 mm spinta a sinistra

Relazione fotografica eseguita a scopo illustrativo evidenziando solo guanto emerso dalla visita. Abbiamo cura per il rispetto della privacy di tutti | condomini.
CL SERVICE SRL - Sede operativa: Via Doberdo’ 15/4, 20900 Monza (MB) - Sede legale: Via Merano 3, 20093 Cologno Monzese (MI)
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ANTINCENDIO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - SEGNALETICA - PORTE TAGLIAFUOCO - LAMPADE D'EMERGENZA

Segnaletica sbiadita
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Relazione fotografica eseguita a scopo illustrativo evidenziando solo guanto emerso dalla visita. Abbiamo cura per il rispetto della privacy di tutti | condomini.

L%m CL SERVICE SRL - Sede operativa: Via Doberdo’ 15/4, 20900 Monza (MB) - Sede legale: Via Merano 3, 20093 Cologno Monzese (MI)



